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AuBere Gestaltung
baulicher Anlagen

Dachform: Satteldach mit
25 Grad Dackhneigung

Dachaufbauten sind nicht zulé&dssig.

Kniestock, als Schnittpunkt zwischen

AuBBenkante Wand und Unterkante
Sparren, 1sL mit 0,50 0 zuldssig.
Die zuldssige Firsthohe ist ein-
zuhalten.

Maximal zul@dssige Firsthdhe bezogen
NN -

Fir die Dachdeckung sind kleinformatige -

Dachziegel zu verwenden,

Garagen sind fir die Gebaude Nr., 32,

und 36 mit Flachdach zu erricnten.

Einfriedigumgen an den Grundstiicks-
grenzen und zur Verkehrsflache sind

B 73

§ 73

auf

34

nur als Zdaume aus Maschendrahtgeflecht

oder als Hecken bis 0,70 m Hohe zuldssig,

Zur Verkehrsflache ist ein Abstand von
0,50 m einzwhalten. Innerhalb dieser Ab-

standstreifen ist dem ErschlieBungstrager

(1)

&%

das Anbringen von Versorgungseinrichtungen
(Schaltkasten, StraBenbeleuchtung usw.)

zu gestatten,

Unnatlirliche Abgrabungen zur UG-
Belichtung sind nur als Ausnahme
zuldssig. Sie missen so ausgefiihrt
werden, daB 1in ausreichendem Ab-
stand zu den Grundstiicksgrenzen,
mindestens Jjedoch 2,00 m, der
natirliche Gelandeverlauf wieder-
hergestellt ist.

Je Gebaude idist nicht mehr als eine
AuBenantenne zulassig.
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