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GEMEINDE IMMENSTAAD
BODENSEEKREIS

iber die Aufstellung des Bebauungsplanes "Happenweiler"
vom 5. Februar 1979

Der Gemeinderat der Gemeinde Immenstaad hat am 3. April 1979
aufgrund von § lo BBauG in der Fassung vom 18. August 1976
und § 111 LBO in der Fassung vom 2o0. Juni 1972 in Verbindung
mit § 4 GO fiir Baden-Wiirttemberg in der geltenden Fassung
den Bebauungsplan "Happenweiler" als Satzung beschlossen.

§ 1

Riumlicher Geltunqsbereiéh

der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergibt
gich aus den in der Anlage 4 enthaltenen Festsetzungen.

§ 2

Bestandteile des Bebauungsplanes

Der Bebauungsplan besteht aus:

Anlage 1 —. Ubersichtsplan
Anlage 2 - Begriindung
Anlage 3 - Eigentiimerverzeichnis
Anlage 4 —- -‘Bebauungsplan mit Zeichenerklirung und Textteil
§ 3
Inkrafttreten

Die Gemeinde Immenstaad legt'den_Bebauungsplan Offentlich aus.
Sie macht die Genehmiqung sowie Ort und Zeit der Auslegung
amtlich bekannt. Mit der Bekanntmachung, die an die Stelle
der sonst filir Satzungen vorgeschriebenen Verdffentlichung
tritt, wird der Bebauungspldn ifechtsverbindlich.
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Fur die Bebauung der vorgeschlagenen Grundstiicke 1-8 und
und 13-15 entlang der B 31. (§ 9(1) Nr. 24 BBauGB)
Bauliche Anlagen auf den vorgeschlagenen Grundstiicken 1-8
und 13-15 des Lageplanes sind an der Nordseite 1-geschossig
auszufihren. Fir die Belichtung und Beliiftung der an den
von der B 31 beschallten AuBenseiten liegenden Nebenrdume
dirfen nur Elemente verwendet werden, die den Larmschutz-
vorschriften entsprechend dem Larmschutzqutachten vom Mai/
Juni 1977 liber das Gebiet Happenweiler entsprechen.
(Larmschutzfenster mit Schallschutzklasse I11/ 35-39 dB).
Sdamtliche Aufenthaltsrdume sind in diesem Bereich aus
ldrmschutztechnischen Griinden nach Siiden zu orientieren.

A\\\\l//?l/ﬁ ———> Norden (Regelschnitt zu Punkt 5.4)

Der offentliche Bereich zwischen den bebauten Grundstiicken
und der B 31 ist aus landschaftsgestalterischen und
immissionsschutzrechlichen Griinden mit einem dichten
Pflanzenstreifen, bestehend aus bodenstidndigen Baumen und
Strduchern zu versehen.(§ 9(1) Nr. 25 BBauG)

Entlang der B 31 ist, gemessen von deren duBerem siidlichen
Fahrbahnrand ein 20 m breiter Schutzstreifen von jeder
Bebauung einschl. von Nebenanlagen nach § 14 der BauNVO
freizuhalten. (§ 9(1) Nr. 10 BBauG)

Fur die Sichtfldche der B 31 iliber 0,70 m H6he iiber deren
Fahrbahn ragende L@rmschutzanlagen, muf ein Abstand von

10 m vom sidlichen Fahrbahnrand eingehalten werden., (& 9(1)
Nr. 10 BBau@)



