Polizeiverordnun-g

zum Bebauungsplan fir des=- dic - Gewann (€) « o« « « . .
Reuthenen u.Kobensbaindten Immenstaad
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Auf Grund der §§ 1 bis 3 der Verordnung iiber Baugestaltung
vom 10. November 1936 (RGBl. I S. 938); §§ 2 Abs. 4, 32,

33 Abs. 4, 109, 123 Abs. 4, 126 Abs. 15 der Landesbauordnung
=LBO- in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juli 1935
(GVBl. S. 187); §§ 10 £f des Polizeigesetzes vom 21. November
1955 (Ges.Bl. Baden-Wiirttemberg S. 249) in Verbindung mit

§ 1 der Dritten Durchfiihrungsverordnung zum Polizeigesctz

vom 1. April 1956 (Ges.Bl. S. 86) wird nit Zustimmung decs

Gemeinderats der Gemeinde , . "menstaad =~ =
folgende
Polizeiverordnung
crlassens
§ 1 :
Geltungsbercich

Diese Polizeiverordnung gilt im ridumlichen Geltungsbereich
i. 8. des § 1 der sotzung der Gemeinde , . LMmengtaed

Uber den Bebauungsplan fiir das - die - Gewann () o o o o
a R;eu?he.ne.n }I.I'{O-t.)en.Sb-a.iI}d-t.en. 3 L] a L 3 Vom e L] .5'.1q-0y.:l.96.2 [ ]
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§ 2

Grengz= und Gebiudeabstand

(1) Der seitliche Grenzabstand der Hauptgebdude von dg
Nachbargrenzen muB mindestens -~ 3,00 m -

- A 00—
betragen.
(2) - Der Mindestabstand zwischen den Hauptgebduden darf
das MaB von - $,00 n -
R

nicht unterschreiten.
- Die Summe der scitlichen Grenzabstinde muB mindestens
- #,00 m - A
- G506 -
- +060—8—
betragen, wobei der geringste Abstand
3,80 m -
B0 -

betragen muf.

§ 3

Gestaltung der Bauten

(1, Die Grundrisse der Gebiude sollen =in langgestrecktes
Rechteck bilden. Dabei soll dic Geb&dudelingssasite bei ein-~
#eschossigen Gebduden in der Regel mindestens 9,00 m und be.
swelgeschossigen und dreigeschossigen Gebiduden mindestens
17,00 W betragen. Hausgruppen diirfen nicht langer als 30,00 m

#ein. Doppelhiuser wad-—Hausgruppen-miissen gleichzeitig aus~
fe¢ihrt und einheitlich gestaltet werden.

¢) Dic Hohe der Gebdude darf |
- ror—Stralenoberkante—

vom natiirlichen Gelinde

- vom cingeebneten Gelidnde -
“is zur Traufe betragen:



bei eingescﬁossigen Gebduden = 4,00 m -
; = 50 .
bei zweigeschossigen Gebduden - 6,50 m -
'b_ L) a . : .

| ~10500-m—

(3) Die Sockelhthe der Gebaudu (Oberkente mrdgcschoﬁ—
fuBboden) ist mogllchst n;edrig zu halten; sie darf nicht |
mehr als = 0,45 m =" '

betragen,

_(4) Bei stark genelgtom Gblande dirfen die Gebaude tal-
Scltlg mit cirnem Hauptguschoﬁ mehr als im Geutaltungspl
vorgesehen in Lrschelnung treten, sofcrn dies im Gestal-
tangsplan nicht" bcrcifs berucksichtlgt ist. Das Unterge—
schof wird als Haup%geschoﬁ gerechnet, wonn die Héhe vom
endgultlgcn (elngeebngten oder naturllchen) Geldnde bis
Oberkante Erdg: schoBfuBboden mehr als 1,70 m betragta

“.(5} ‘An- und Vorbautcn an den @cbiuden 31nd nur-gestattet,
wenn :sie in cinem angemessencn "roBenverhaltnis zum Haupt-
- &cb&ude stehen und slch architektonisch Llnfugen.

(6) Fensterbffnungen sind in 1hrer Groﬁe und Vertbllung
in - der Wandflache harmonisch zu gestﬁlten.

m&ﬂdeste%s“4§2—ésteildaeh}ﬂ,_m“ubru
- darf hochstens 3n° f?Tﬁohnnnn1ﬂ+nq_nqﬂh\

betragen. | T R
-Bei zwei= und mp‘g_pggschpsqw Zen (‘nh.qnﬂn'n darf die Da C-.l.ﬁig‘ll";g
' —ir‘h@ﬂ'hﬁ-'b-eﬁ-s—%e* ' ' Fiir die im Einzelfall zuldsmge Dachneigun,
- nieht g 1 180 e ,s:{'.-nd die Eintragungen im Gestaltungsplan '
_ i ; bindend.
B . o : e
Bei Hausgruppen muB die Dachneigung‘stbts die glcicho scin,
Pir die Dachdeckung sollen: in der Rogcl cngoblurte Ton-
21ege1 verwendet wordon.




(8) T Dachraundtrfenr—olmumngenr—und Wolmrdume nur-bei~
Hauptgebiuden mit—3teitdach eingebaut-—werdens Bei Haupt-
gebduden mit flachgeneigtem Dach ist nur der Einbau von
Einzelwohnriumen an den Giebelseiten gestattet. Die Raume
miissen ihre Bélichtung"und Beliiftung jedoch ausschlieBlich
durch Giebelferster erhalten. Die Belichtung und Beliftung
des nichtausggbauteﬁ Dachbodens muB durch liegende Fenster
erfolgen.

(9)“Dachgaupen und'Dachaufbauten sind nur bei Gebiduden mit
Steiidach gestattet, Sie sind auf der Dachfliche so zu
verteilen, daB eine harmonische Wirkung cntsteht und die
Klarheit der Dachform nicht beeintrdchtigt wird., In keinem
falle darf dic Gesamtlinge der Dechgoupen vei Gebduden
mit Sattelddchern mehr als ein Drittel, bei Walmddchern

an der ILéngsseite mehr als ein Viertel und an der abge~
“walmten Seite mehr als cin Sechstel der jeweiligen Seitepn-
- lénge des Gebiudes betragen. Die Hohe der Stirnseiten der
Gaupen- $01l, im Rohbau zwischen Dachfliche und Unterkonte
‘der Sparren:gemessen, nicht mehr als 0,90 m betragen.
Dachgaupen und Dachaufbauten sind so anzﬁordnen, dal die
Troufe nicht unterbrochen wird, Unterhalb der Dachgaupen
miisseh mindestens 2 oder 3 Ziegolreihen durchlaufen. Die
Seitenwangen der Dachgaupen und Dachaufbauten sollen in
Farbe und Baustoff der Dachdeckung angepoBt werden.

§ 4

* Nebengabiude und Garagen

(1) Die Nebengebiude sollen in einem angemessenen Gréfen-
verhédltnis zum Hauptgebdude stehen und sind mit diesem in
einen guten baulichen Zusammenhang zu bringen.

(2) Um gréBere Baukdrper zu erhalten, sing die-im riick-
wartigen Grundstiicksteil freistehend vorgesehenen Weben-
gebdude zweier benachbarter Grundstiicke zu einem Baukdrper
z2usammenzufasgsen,

(3) Nebengebiude milssen, sofern es sich nicht um landwirte
schaftliche Gebhdude handelt, eingeschossig eratellt werden
Die Traufhshe derf hichstens 3,50 m betragen, Dachneigung

und Bedachungsmaterial sollen dem Hauptgobiude entsprechen.




Einfriedigungen

{1} Die #infriedigungen der Grundstiicke an 6ffentlichen
StraBen und Plétzen sind fir die sinzelnen Strofenziige
einheitlich zu gestaliten. Cestattot gind:
= Sockel bis 0,30 nm Hohe aus Waturstein oder Beton mit
Heckemhinterpilanaung aug vodenstindigen Strauchern «
= einfache Holzziune (Lattenziune) mit fleckenhinterpflanzung-
= quadratisches Drahtgeflecht in Rebmen aus Rohren oder
Winkéleigen mit Heckenbinterpflanzung - '
Dle Gesamthdhe der Binfriedigungen soll dos Mad von 1 s 20 m
nicht ilberschreiten. Mir die H5he dor winfricdigungen an
Straﬁpnelnmundangun und Krecuzungen gilt §°8 Abs. 2 der
Krelasbouordnung,

{(2) In bebauton Strasen gon (Bovliicken) sind die Einfric-

P

digungen dencn der Haehh rgrundstiicke anzupassen,

(3) Die Verwendung von Stacheldroht als Llnfrlcdlgung ist
nicht gestattet,

§ 86 | -
GrundSaudkﬁgestaltun und Voredrten

=

{1) Anfullungcn urid Abtragungen aut dem arandstuck Sind 50
durchzufihren, dak dic gegebenen natiirlichen Geléndevore
hdltnisse mbglichst wenig beécintridchitigt werden. Die Gee
léndeverhdltnisse der Nachbargrundst e zind dabel zu
berlicksichtigen,

(2) Vorgirten sind nach Erstellung der GebBude als fier-
gidrten oder Rasenflichen snzulegen und zu un%orhaltgnu Bel
Anpflanzung von Biumen und S3iriuckern gsollen bodonotandlge

Gehdlze verwoendot,woerdan,

{3) Vorplédtze misscn planicrt und bufentigt werden.,




I

(1) Hdusliche Abwisser sind

= in Hauskléranlagen zu leiten und nach Klirung in das
Ortskanalnetz abzufiihren. Die Hauskléranlagen miissen
der DIN 4261 entsprcchen (bei Ortskanalnetsz ohne
zentrale Klaranlagen), =

= Bei-kﬁ&&ge_ven—@reekeﬂkzeee%%e—e&né—w&seer&&eh%e—
Gr&ben—ehﬁe—Ube%}a&£—her5he%el&ear—Bie—GrabEﬁ—aiﬁé——+
in—teBUnﬂere—ﬁiargruhe**fﬁrEIkammersyatam) abzu-~ -

]
Fir die Entwdsserung von Bauten, d1e vor Fertigstellung des Ortskanal-

netzes errichtet werden, ist im Einzelfall ein wasserrechtliches Verfahren
durchzufithren. Auch diese Bauten sind nach Fertigstellung des Ortskanal-
netzes entschidigungslos an § 8 '

dieses Netz anzuschllesse%lmvorlage

(1) Neben den iiblichen Unterlagen . flir Baueingaben kann die
Baupolizeibehorde die Darstellung der anschlieBenden Nache
barhduser und erforderlichenfalls weitore Ergénzungen
durch entsprechende Iichtbilder oder Modelle verlangen,

§ 9
Zusdtzliche Genehmi cungspflicht

Dic in § 123 Abs. 2 Buchstabe g und k LBQ genamnten Bauar-
beiten bediirfen der Genehmigung der Ba uu011201behorde.

§ 10
Ausnahmen und Befreiungen

Fiir Ausnahmen und Befrelungen von den Vorschriften dieser
Polizeiv;rordnung gilt § 4 Avs. 2 1IBO.

§ 11
Inkrafttroten
Diese Polizeivcerordnung tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft,
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Die endgiiltige Feststellung dieses Strassen_und Beum
fluchtenplanes wird hlermit beurkundet.

HENL L D wUalt wyl=
fiberlingen, den 29. Januar 1963

Landratsamt Bguabt.I
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